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Ecran LCD pour sondes energetx™, série QT 

  
• Compatible avec toutes les sondes actives (boîtier rond) Écran LCD 

• Reconnaissance automatique du type de sonde 

 
• Avec ou sans interface NFC (en fonction du modèle) 

• Avec touches capacitives 

 sondes actives 

 

 

 

QT.LCD  

 
 

    Description 
 

 

 

 

 

 

 
Les écrans QT.LCD_ s'adaptent à toutes les sondes BELPARTS actives dotés 
d'un boîtier QT rond.  
 
L'appareil est connecté au circuit imprimé de la sonde à l'aide d'un "câble plat" et 
d'une fiche protégée. L'écran QT.LCD_ reconnaît automatiquement le type de 
capteur auquel il est connecté et affiche automatiquement sur l'écran le menu 
correspondant à la sonde concerné. 
 
La version QT.LCD.NFC dispose d'une interface NFC embarquée. En 
combinaison avec un smartphone et l'application BELPARTS QT-NFC APP, les 
sondes peuvent être facilement paramétrées. La touche capacitive permet de 
rappeler diverses informations sur le type d'appareil, le firmware et l'état du 
matériel. Pour les sondes avec communication par bus, cela permet également 
d'afficher l'adresse sur le réseau. 
 
Pour les sondes avec communication par bus, tous les paramètres tels que 
l'adresse, le débit en bauds, l'ID de l'appareil BACnet, etc. peuvent être réglés 
directement.  
 
La version QT.LCD peut être éclairée (uniquement pour une connexion à 3 fils) et 
dispose de trois touches capacitives. La durée d'éclairage, le contraste et l'unité 
de température peuvent être réglés dans le menu. 
 
L'étalonnage en 5 points est également effectué via un des écrans ci-dessus. 
 
Classe de protection IP65 grâce au joint intégré. 
 
Utilisation  
 
-  configuration et étalonnage : plusieurs capteurs peuvent être configurés 

successivement avec une seule unité et fonctionner ensuite avec le couvercle 
normal fermé 

-  comme représentation de la valeur réelle : l'affichage remplace en 
permanence le couvercle  

 
 

 
 
 
 

Contenu 

 

1. Dimensions ..................................................................................................2 
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1. Dimensions 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vue d’ensemble 

 
 

Type NFC Touches capacitives   

 

 

      

QT.LCD.NFC  ⚫ 1   

QT.LCD  - 3   

 
 

 standard
  

 

 sur demande  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Marques, marques déposées et propriété intellectuelle 

 

 

Belparts et energetx sont des marques déposées et/ou des marques commerciales du Groupe NV 

BELPARTS. Tous droits réservés. 

 

 


